
 LED Tavan Paneli

 En son ve farklı teknolojiye sahip LED paneller, floresan ve akkor lambalara iyi bir
 alternatif olmakla birlikte ofis, ticari bina ve büyük mağazalardan ofis ve hastane
 alanlarını aydınlatmak için de mümkün olan en iyi seçenekler arasında yer alıyor.
Genel olarak, ışığın homojenliğinin ve mekanın.
 homojen parlaklığının önemli olduğu mekanlarda, bu ışıklar ana aydınlatma
 seçeneklerinden biri haline gelir. Yerleşik kuruluma ek olarak, yüzeye ve sarkıtın
kurulabilmesi, bu ışıkların esnekliğini eskisinden daha fazla hale getirdi.
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 60 watt Tavan Paneli LED

Teknik özellikler:

4911Lm@ 5700K Işık akısı

 60WGüç

56.3WGüç tüketimi

91 Lm/WOptik verimlilik

1749cdMaksimum ışık yoğunluğu

 CRI>85 Renksel geriverim indeksi (CRI)

64 adet 1W 2835 SMD LEDLED sayısı ve türü

190-265VACGiriş voltajı özellikleri

231 mA, PF> 0,95(5Y)
522 mA,PF>0.5 (3Y)Giriş akımı

THD ≤ 15% @ 5YToplam harmonik distorsiyon (THD)

LümenIşık RengiModel

4923Lm5700K-BeyazPN60B-W

4479Lm 4000K-Gün ışığıPN60B -M

4495Lm3000K-SarıPN60B -Y
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alan: 42 m²
tavan yüksekliği: 3m
Ortalama parlaklık seviyesi: 450lx

Mevcut reflektörler Radyasyon açısı 40 derece


